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lhre Adresse oder Stempel

Antwort

BOPPEL hosia
Postfach 1168
71255 Weil der Stadt
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Schlafdiaghose fiir Ausgeschlafene

Elektromedizinische Gerate
Messdatenverarbeitung

Ingenieurbtro fur
Schlafmedizin

Telefax: +49 (0)700 32964792
www.schlafdiagnose.eu

Schlafdiagnose fir Ausgeschlafene

Ja, ich interessiere mich fur eine kostenlose und unverbindliche
Probestellung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf um einen
Termin zu vereinbaren.

Ja, ich interessiere mich fur Ihre Produkte. Bitte senden Sie mir
weiteres Material.

Ja, ich interessiere mich fur Ihre Produkte. Bitte nehmen Sie Kontakt
mit mir auf. Am besten bin ich zu erreichen:
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Wirtschatftlich Einfache Bedienung Systemvoraussetzung
Niedrige Folgekosten (1€ pro Messung). Preiswerte Sensoren, Unkompliziertes Handling fiir den Patienten und die Windows ME, 2000, XP, Vista, Server 2003/2008
geringer Aufwand fur Einweisung und Auswertung. Arzthelferin. Nur drei Sensoren (Nasenbirille, Fingersensor, CD-Laufwerk oder USB
Lebenslange Garantiezeitverlangerung bei regelméafiger Wartung. und Abdomengurt) sind aktiv zu applizieren. Mindestens 50MB freier Festplattenplatz
Gurte von Sensorik trennbar. Daher sind diese separat erhaltlich und Die Ubrige Sensoren sind geschiitzt im Gerat eingebaut. freie serielle Schnittstelle (RS232) oder USB
ermdglicht die Reinigung der Gurte/Tasche in einer Waschmaschine. Tastatur, Maus, installierter Drucker unter Windows
Fir PSG 2 Monitore empfohlen
Schlafdiaghose fur Ausgeschlafene




